
予算申請用
簡易カタログ



Nexis GC-2030は、世界最⾼レベルの感度・再現性な
どの基本性能を有し、操作性・メンテナンス性を格段
に向上させた新世代のガスクロマトグラフです。
カラータッチパネルによるグラフィカルな表示により
初めてのオペレーターにも容易に装置状態の確認、パ
ラメーター設定ができる簡単操作を実現しました。

紫外可視分光光度計
UV-1900i

ガスクロマトグラフ
Nexis GC-2030

フーリエ変換⾚外分光光度計
IRSpirit

示差⾛査熱量計
DSC-60 Plus

原⼦吸光分光光度計
AA-7000シリーズ

ローレグライド回折格⼦を採用し、液体、フィルム
薄膜など、幅広い試料を精度良く測定出来ます。
分解能1nmで各国の薬局方に対応した測定が可能。
FDA 21CFR Part 11, PIC/S GMPガイドラインなど
の規制・ガイドラインにも対応します。
業界最速クラスの29,000nm/minでデータ取得が可
能な超⾼速スキャン機能、カラータッチパネルを新
たに導入しました。

ダブルビーム光学系を採用し、感度・安定性の向上を
はかり、トップクラスの検出下限を実現しました。2種
のバックグランド補正が選択可能で、デュアルアトマ
イザシステムではフレーム・ファーネスの切り替えも
自動です。

DSCは⾼分⼦材料・医薬品・⾷品等の研究開発・品質
管理分野において、材料のキャラクタリゼーションに
必要不可⽋な熱分析装置のひとつです。⾼性能・⾼機
能な新材料開発のための分析を⾼い感度と簡単操作で
実現します。

コンパクトなボディながら、上位モデルから引き継が
れたテクノロジーにより、クラス最⾼の感度と⾼い信
頼性を実現。持ち運び可能なコンパクトサイズのボデ
ィながら、自社付属品、市販の付属品を多数搭載可能
な上位機種と同じ幅の試料室を備えています。

New

マイクロビッカース硬度計
HMV-Gシリーズ
斬新なGフレームを採用し、
CCDカメラ内蔵で自動波⻑を
標準化した微⼩硬度計です。
使いやすいPCソフトで簡単・
正確に硬さ測定が可能です。
電動レボルバ機構や、電動
XYZを搭載した全自動機もラ
インアップしています。



精密万能試験機
AGX-Vシリーズ

レーザー回折式 粒⼦径分布測定装置
SALD-2300

エネルギー分散型蛍光X線装置
EDX-7200

⾚外顕微鏡
AIM-9000

Ne

電⼦冷却方式の⾼性能半導体検出器を搭載し、ラ
ンニングコストの低減とメンテナンス性の向上を
図るとともに、従来機を上回る感度、スループッ
ト分解能を実現しました。軽元素分析に有効な真
空ユニットや連続分析に有効なターレットユニッ
トなどのオプション機能も充実しています。

インテリジェントクロスヘ
ッド機能により，任意の治
具間距離になるよう，クロ
スヘッドを移動できます。
ロードセルに治具を接続す
るマルチジョイントは，引
張治具・圧縮治具・曲げ治
具など，あらゆる治具の接
続が簡単にできます。重い
ジョイントの交換は必要な
くなり，試験治具の交換が
容易になりました。

SALDシリーズの新しいスタンダードモデル。
SALD-2000/2100/2200とのデータの継続性
・互換性を維持しながら、濃度や時間に対する
粒⼦径分布の変化（分散・凝集・溶解)を評価す
るために新しい機能を搭載しました。

0.1 ppmから20%の
粒⼦濃度範囲に対応
し、最短1秒間隔で
200データまでの
連続測定が可能に
なりました。

マイクロフォーカスX線透視装置
Xslicer SMX-1010/1020
従来機(SMX-1000Plus）か
ら大幅に画質を向上させ、
操作性をさらに進化させて
います。透視画像や外観画
像は大きく表示させて視認
性を⾼めてました。計測機
能は操作を大きく簡略化し
、複雑なパラメータ設定を
せずにワンクリックで計測
結果が得られます。

一体型⾼速液体クロマトグラフ
i-Seiries
移動相モニター機能、オート
スタートアップ、オートシャ
ットダウン、移動相流量制御
機能により，装置や消耗品へ
の負荷をかけることなく自動
で装置を⽴ち上げることがで
きます。ラボワークの負荷を
軽減しながら，⻑期に渡り信
頼性の⾼いデータが得られま
す。

異物や、接触不良の原因となる電⼦基板の汚れ
の同定といった不良解析を主な用途としていま
す。業界最⾼クラスの30,000︓1というS/N比
を実現していることに加え、自動化を追求して
おり、測定箇所の決定や測定領域の設定、未知
サンプルの同定などを素早く簡単に⾏うことが
できます。



ガスクロマトグラフ質量分析計
GCMS-QP2020NX

マルチタイプICP発光分光分析装置
ICPE-9800

⾼速液体クロマトグラフ質量分析計
LCMS-2020

ICP発光分光分析装置は、ppbレベルの⾼い検出能⼒、
5〜6桁の広い分析濃度範囲、多元素一⻫分析などの特
徴を持ち、環境、医薬、⾷品、化学、⾦属など様々な
分野で利用されています。
ICPE-9800は濃度を問わず、多元素の一⻫・迅速分析
を可能にする正確性と、分析を容易にするソフトウェ
アの簡便性を備えた次世代装置です。

LCMS-2020は、⾼速液体クロマトグラフNexera, 
Prominenceシリーズに対応し、超⾼速分析に不可⽋な
スキャンスピード、正負イオン極性切り替え時間を大
幅に向上させると同時に、⾼感度化を実現しました。
製薬、化成品などの化合物合成分野を始め、様々な分
野でお役⽴ていただけます。

GCMS-QP2020NXは廃棄効率を⾼めた新型ターボ分⼦
ポンプを採用し、あらゆるキャリアガスおよび分析条
件で最⾼の感度を実現したハイエンドモデルです。
マススペクトルに加えて、3種類の価値のある情報を組
み合わせて利用することができ、⾼い精度の定性解析
を支援します。Smart SIMと多検体定量支援ソフトウ
ェアが生産性を飛躍的に向上させます。

ICP質量分析計
ICPMS-2030

●お問い合わせ先

大阪本社
〒531-0073
大阪市北区本庄⻄2-13-19
TEL: 06-6371-5501
FAX: 06-6371-5191
Meil:info@daiken-kagaku.co.jp

新開発のコリジョンセルと内部機構の最適化
によってスペクトル干渉を抑えるとともに、
原⼦イオンの透過効率を向上しました。また
「開発アシスタント」機能を使用することに
より，ユーザーは未知試料の定性分析を⾏っ
た結果から測定したい元素を選択するだけで
ソフトウェアが自動で適切な分析条件を設定
します。

神⼾営業所
〒657-0026
神⼾市灘区⼸⽊町5-2-8
TEL 078-854-2111
FAX 078-854-2100
Meil:info@daiken-Kagaku.co.jp


